




Élargit la bande passante réelle pour obtenir 

simultanément une résolution spatiale et des 

contrastes améliorés, une pénétration accrue, 

et de faibles niveaux d'artefact.

Produit un faisceau ultra-rapide et précis, 

améliorant la profondeur d'image et la finesse des 

détails pour obtenir des images claires, nettes et 

détaillées.

Des images claires et uniformes du champ proche 

et éloigné sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la 

mise au point.

Full Focus

Imagerie 
harmonique 
tissulaire 
différentielle 
(D-THI)

iBeam+iBeam+

L'imagerie échographique sous un Nouveau Jour

Imagerie échographique sans précédent

L'Aplio i800 EUS fournit une technologie d'imagerie innovante qui rehausse la clarté, la profondeur 

et les détails. Des images alliant résolution et pénétration améliorées, ainsi qu'une multitude d'outils 

qui vous aident à obtenir votre réponse diagnostique de manière rapide et fi able.



Grâce à l'application d'un produit de contraste 

ultrasonore à l'échographie traditionnelle, 

les médecins peuvent caractériser des 

lésions hépatiques focales et des affections 

pancréato-biliaires.

Repousse les limites de l'analyse des flux 

sanguins en accédant aux flux microvasculaires 

de basse vitesse jusqu'à présent indétectables 

en échographie. 

Génère et affiche des données d'image 3D 

(données de volume) en utilisant des images 

de mémoire vidéo de reconstruction avec un 

écho-endoscope curvilinéaire.

Une technologie non invasive qui fournit 

des mesures précieuses et un affichage 

dynamique de la rigidité des tissus.

Shear Wave 
Elastography 
(SWE)

Contrast 
Harmonic 
Imaging (CHI)

Superb 
Micro-vascular 
Imaging (SMI)

Smart 3D

Un outil pour vous offrir Deux fois plus de Confi ance

Un package perfectionné pour le foie et le pancréas

L'Aplio i800 EUS est une plateforme échographique de haute qualité bénéfi ciant du soutien de 

deux leaders mondiaux. Elle intègre une gamme d'échoendoscopes, de dispositifs d'Endothérapie 

avec un échographe de diagnostic avancé conçu pour améliorer votre confi ance de diagnostic.



Grand écran
 avec poignée et bras 
intégralement articulé

Panneau fl ottant 
et grand écran 
tactile pour une 

position et une 
opérabilité optimales

Réglage motorisé 
de la hauteur du 

panneau sur 36 cm

Connecteurs de 
sonde rétroéclairés 

Écran et panneau principal 
entièrement repliables
pour faciliter le transport

Poignées 
confortables des 
deux côtés pour 
faciliter le transport 
et le positionnement

Roulettes pratiques 
avec mécanisme de 
verrouillage et de 
freinage central

Une console, un panneau et un écran entièrement 

ajustables vous aident dans la réalisation de la 

procédure avec tout le confort nécessaire.

Une navigation intelligente à l'écran et un écran 

tactile convivial permettent une utilisation et un 

réglage intuitifs.

Ergonomie

Navigation

Confi gurez-le à votre image

Un partenaire pour l'ergonomie de votre fl ux de travail

Gérez vos fl ux avec l'Aplio i800 EUS. Ses caractéristiques et fonctions personnalisables vous per-

mettent d'optimiser le fonctionnement du système selon vos souhaits et vos besoins. Agile et léger, 

l'Aplio i800 EUS est facile à manipuler et simple à confi gurer afi n d'en faire un partenaire idéal pour 

vous et votre salle d'examen.



Aplio i800 EUS – Faire progresser l'Echoendoscopie vers de nouvelles 
Dimensions 

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute utilisation, se référer au mode d'emploi. | Mandataire européen : OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG, 
Wendenstrasse 20, 20097 Hambourg, Allemagne · Nom de l'organisme notifié : TÜV - CE0197 · Classe des dispositifs : IIa · Ces dispositifs sont destinés à être utilisés en 

endoscopie et en endoscopie chirurgicale | Olympus se réserve le droit, du fait de l'évolution constante des connaissances médicales, d'apporter des modifications techniques 
ou des changements au niveau du design et des caractéristiques des produits, des accessoires et des offres de service.

Appareils compatibles	

Balayage électronique GF-UE190, GF-UE290, GF-UCT180, GF-UCT260, PVT-375BT, PLT-705BT, PLT-1005BT

Sondes extracorporelles oui

Fonctions à ultrasons	

Fréquence 3,5, 7,5, 10

Mesures Distance, surface, angle, volume, vitesse, débit volumétrique, tracé Doppler

Moniteur de visualisation	

Moniteur OLED 21,6 pouces 

Angle de vision 178 degrés

Sorties	

Sorties vidéo DVI, S-Video, HDMI, Composite, SDI

Dispositif externe de stockage CD-R, DVD, USB, HDD externe, lecteur de code-barres

Réseau LAN

Gestion des images	

Stockage d'images fixes oui

Stockage de clips vidéo oui

Mémoire vidéo oui

DICOM oui

Dimensions	

Taille 631 (l) × 1 177 à 1 757 (H) × 969 à 1 069 (P) mm

Poids Env. 115 kg

Alimentation électrique	

Tension
220 – 240 VCA (pour Europe et autres régions 2)
100 – 120 VCA (pour Japon, États-Unis, Canada et autres régions 1)

Variations de tension Maximum : ±10 %

Fréquence 50/60 Hz

Variations de fréquence Maximum : ±1 Hz

Puissance électrique absorbée 1 500 VA

Classification	

Type de protection contre les 
décharges électriques

Classe I

Degré de protection contre les 
décharges électriques des parties 
appliquées

Partie appliquée de TYPE BF.* 

Degré de protection contre les 
explosions

L'échographe est un produit électrique.  
Ne pas le placer dans un environnement contenant des gaz inflammables.

Caractéristiques techniques Aplio i800 EUS
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* �Type BF quand des parties appliquées de type BF sont connectées. Les transducteurs 
échographiques, les électrodes ECG, le capteur cardiaque et le capteur d'onde de pouls 
qui ne peuvent pas être connectés à ce système sont des parties appliquées de type BF.
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