
Processeur vidéo VISERA S

OTV-S500
Plateforme d’imagerie avec stroboscope et imagerie à bande étroite 

(Narrow Band Imaging) intégrés



Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute utilisation, se référer au mode d'emploi. |Mandataire européen : OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG, Wendenstrasse 20, 20097 Hambourg, Allemagne · Classe 
du dispositif : I · Le processeur vidéo VISERA S OLYMPUS OTV-S500, lorsqu‘il est utilisé avec des endoscopes, des vidéo-endoscopes, des têtes de caméra, des moniteurs et d‘autres équipements auxiliaires pour la chirurgie 
endoscopique, est destiné à recevoir et à traiter les signaux électroniques transmis par un vidéo-endoscope/une tête de caméra et à émettre un signal d‘image vers le moniteur. Olympus se réserve le droit, du fait de l'évolution 

constante des connaissances médicales, d'apporter des modi� cations techniques ou des changements au niveau du design et des caractéristiques des produits, des accessoires et des offres de service.

Caractéristiques techniques

Alimentation 
électrique

Tension nominale 100 à 240 V c.a. ; à ± 10 %

Fréquence nominale 50/60 Hz ; à ± 1 Hz

Entrée nominale Moins de 150 VA

Encombrement
Dimensions (maximum) 308 (L) × 157 (H) × 461 (P) mm

Poids 10,6 kg

Système d’observation
Sortie de signal numérique 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), HDMI (HDMI 1.4b)

Mode d’observation Mode d’observation WLI, mode d’observation NBI, mode d’observation par stroboscopie^

Documentation
Format d’enregistrement des images Qualité d’image standard : TIFF, Qualité d’image faible : JPEG

Format d’enregistrement des � lms MOV

Classi� cation 
(appareil électro-
médical)

Degré de protection contre les 
décharges électriques des parties 
appliquées

Le produit est compatible avec le type BF. Le type CF n’est pas compatible avec ce produit

Degré de protection contre les 
explosions

Le processeur vidéo doit être tenu à l’écart des gaz in� ammables

OTV-S500

Système tout-en-un pour la consultation ou la chirurgie ambulatoire

Imagerie améliorée
Résolution, couleur et profondeur de champ améliorées par rapport à l’ancien 
CV-170.*

Stroboscope intégré
Passage du mode White Light Imaging au mode Stroboscopie d’une simple pression 
sur un bouton. Le stroboscope peut être activé par une mise à niveau logicielle 
disponible par le biais du port de la mémoire portable.

Observation améliorée
Visualisation améliorée des réseaux capillaires et de la morphologie des muqueuses.* 

Capture d’images et d’enregistrements vidéo
La fonction « Pre-freeze » offre des images fixes nettes.

Optimisation des couleurs
Possibilité d’obtenir une reproduction plus précise et nuancée des couleurs. Les 
paramètres des images peuvent être optimisés pour correspondre aux préférences 
du médecin afin de prendre en charge une gamme de procédures. 

Compatibilité et connectivité étendues
Une gamme d’endoscopes rigides et flexibles compatibles. Intégration avec la 
plateforme de gestion des contenus médicaux nCare/Vaultstream, capture et sécurisation facile des données grâce à la 
capacité d’accès et de partage depuis différents sites de l’établissement.

Tête de caméra haute 
définition : compatibilité totale 
avec la gamme d’endoscopes 
rigides

CH-S200-XZ-EA

Vidéo-rhinolaryngoscope 
avec poignée pistolet 

ENF-VH2, ENF-V4

Vidéo-rhinolaryngoscope 

ENF-VH, ENF-V3

Vidéo-rhinolaryngoscope 
thérapeutique avec 
canal opérateur 

ENF-VT3

Compatibilité avec les endoscopes flexibles et rigides, notamment : 

*Données consignées.
^Disponible après mise à niveau.
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8304 Wallisellen, Suisse
Tél. : +41 44 94766-81 
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E-mail : medical.ch@olympus.ch

Division Systèmes Médicaux
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Fax : +33 01 45 60 66 51
E-mail : supportvente@olympus.fr
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Tél. : +32 38 70 58 00
Fax : +32 (3) 887 24 26
E-mail : info@olympus.be


